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Pour consulter la fiche complète :Pour contacter L’Atelier Paysan
Tél : 04 76 65 85 98 - Mail : contact@latelierpaysan.org

Des solutions existent pour vous aider à financer la 
formation, l’acquisition d’un kit ou la résidence :
https://www.latelierpaysan.org/Tarifs-et-financements-de-formation

https://www.latelierpaysan.org/
Brosse-a-ble

Outre l’effet nettoyant, cela répond au besoin de 
régulation du taux de mycotoxines (concentrées 
dans la poussière) au sein d’une meunerie.

C’est un modèle adapté à l’échelle des artisans et 
paysans boulangers. La machine, haute d’environ 
1m et pesant environ 100kg, permet un débit de 
grains brossés de 200 à 600 kg/heure.

Principe de fonctionnement
Les grains sont nettoyés par deux brosses en 
acier, et guidés par des ailettes vers la sortie.
L’entrainement est réalisé par un moteur électrique de 2 kW.
Un carter extérieur permet d’étanchéiser l’ensemble et 
d’aspirer les poussières avec un aspirateur classique.

Intégrée en amont du moulin dans la chaîne 
de meunerie, cette brosse permet de retirer 
les poussières fixées sur la surface du grain. 

BROSSE 
À BLÉ 

MEUNERIE & BOULANGERIE - MACHINES DE MEUNERIE

Entrée du grain

Couvercle dissocié de la 
structure (accès simplifié 

au réglage du jeu entre 
les brosses et la grille), 

peut être en plexiglas 
pour voir l’intérieur.

Carter extérieur carré 
(anciennement 

cylindrique, le carré 
est plus simple 

à réaliser)

Moteur

Sortie du grain
Palier, guide 

de l’axe du 
rotor

Chassis, support 
des paliers pour 
ajuster le rotor

Balais (brosse le grain) : 
brosse acier, brosse en lin 

(pour ne pas abimer le grain)

Ailette 
(guide les grains 

vers la sortie)

Tamis en fer tressé

Cerclages de la grille 
(X2), pour empêcher 
sa déformation dans 
la longueur

Sortie pour aspiration 
des poussières

Rotor

Trémie d’entrée des grains

Sortie  
des grains 
brossés
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