
O
Trémie entrée

T
Évacuation

N
Carter supérieur

A
Châssis

M
Support moteur

Légende

Câblage électrique
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Montage de la brosse à blé
(version 6.1)

L'objectif de ce schéma est de faciliter le suivi de
l'avancement de l'assemblage de la brosse à blé de l'Atelier
Paysan.

ATTENTION : ce schéma ne se substitue pas aux plans ni aux
tutoriels, disponibles ici :
https://www.latelierpaysan.org/Brosse-a-ble

Brosse à blé V. 6.1
Septembre 2023

= Pièce mécanosoudé (D composée de corps uniquement nommées D1, D2, ...)

= Montage réalisé avec des pièces mécanosoudés (C, D, ...), la visserie

nécessaire, et éventuellement d'autres fournitures (paliers, moteur, ...)

Faire le montage
puis pointer A3 sur A en position

Faire le montage avec M et L
puis pointer A5 / A6 / A7 sur A en position

Souder A8 / A9
sur A

B
Support palier

C
Tige renfort châssis

D
Couronne

H
Rotor

E
Toile métallique

F
Clavette de

maintien

G
Bague de maintien

I
Renfort brosse

J
Brosse métallique

K
Support brosse

L
Axe support moteur

P
Clapet trémie

entrée

Q
Flasque basse

entrée

R
Flasque haute

entrée

S
Flasque basse

sortie

U
Carter courroie fixe

W
Carter courroie

amovible

Grille

Rotor

Support moteur

Montage Stator 2/2 Montage Rotor dans Stator Montage Moteur

Montage Carters et Trémies

Moteur, moyeux,
poulies, courroies

Montage Stator

D
Couronne

Paliers, câles

Paliers, câles = Fournitures / pièces standards (paliers, cales, moteur, courroies ...)

Boitier isolant, disjoncteur, câble,
presses étoupe, connecteur

Faire le montage
puis pointer A1 / A2 / A4 / A10 en position

Pièces à couper / percer Étapes de montagePièces à couper / percer
 / souder

https://www.latelierpaysan.org/Brosse-a-ble

