En développement
### Pièce Châssis A

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A33</td>
<td>Platine direction haute</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A34</td>
<td>Platine direction basse</td>
<td>2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A35</td>
<td>tube étiré rond 40 x 3</td>
<td>160</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A1</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1624</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1620</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>98</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>A4</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>58</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A5</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>420</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>A6</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1200</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>A7</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1642</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A8</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1192</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A9</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>185</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A10</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>440</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A11</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>205</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A12</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>598</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A13</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>615</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A14</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>627</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A15</td>
<td>Tube carré 30 x 2</td>
<td>1600</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A19</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>430</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A23</td>
<td>Platine fourche</td>
<td></td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>A25</td>
<td>tube carré 25 x 2</td>
<td>30</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A27</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1200</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A28</td>
<td>Cornière 25 x 25 x 3</td>
<td>100</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A29</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>85</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A30</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>2</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A31</td>
<td>tige filetée tige filetée M10</td>
<td></td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>A16</td>
<td>Tube carré 25 x 2</td>
<td>365</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A21</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>58</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A26</td>
<td>tige filetée M10</td>
<td></td>
<td>35</td>
</tr>
<tr>
<td>A22</td>
<td>Platine moteur</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>650</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A21</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>58</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A26</td>
<td>tige filetée M8 x 50</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A39</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>180</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A38</td>
<td>Fer plat 20 x 4</td>
<td>75</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>A40</td>
<td>Fer plat 25 x 4</td>
<td>120</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis</td>
<td>Vis hexagonale M8 x 50</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En développement
<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A3</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>98</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>A5</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>420</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>A7</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1642</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A8</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1192</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A9</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>185</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

NB : détails de la pièce A3 dans la page précédente.
<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A1</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1624</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1620</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>98</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>A4</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>58</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A24</td>
<td>tube carré 30 x 2</td>
<td>150</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En développement
Pièce à découper à la meuleuse dans du fer plat de 25 :

Pièces A22 découpées laser :

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A22</td>
<td>Platine moteur</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A20</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>650</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A21</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>58</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>A36</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
<tr>
<td>A40</td>
<td>Fer plat 25 x 4</td>
<td></td>
<td>120</td>
</tr>
</tbody>
</table>

En développement
Contour de la grille en fer déployé
(support des batteries):

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>P1</td>
<td>U PAF 14 x 14 x 14</td>
<td>350</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>P2</td>
<td>U PAF 14 x 14 x 14</td>
<td>1090</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>P3</td>
<td>U PAF 14 x 14 x 14</td>
<td>892</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>P4</td>
<td>U PAF 14 x 14 x 14</td>
<td>140</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>P5</td>
<td>Fer déployé</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

ECHELLE 1 : 10
En développement
Tous les axes sont des boulons M10 partiellement filetés

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B3.1</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>390</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B1.1</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>440</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B1.2</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>55</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B2.1</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>390</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>B2.2</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>55</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En développement
<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D1</td>
<td>tube carré 25 x 2</td>
<td>1170</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>D2</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>265</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>D4</td>
<td>Iroquois D4</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>D5</td>
<td>Cornière 25 x 25 x 3</td>
<td>70</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>D6</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>D7</td>
<td>tube rond 21.3 x 2</td>
<td>500</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Nº</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>D3</td>
<td>ébriré rond Ø20</td>
<td>60</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Désignation</td>
<td>Longueur</td>
<td>Qté</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-----------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>E1</td>
<td>Tube carré 30 x 2</td>
<td>1090</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>E2</td>
<td>Tube carré 30 x 2</td>
<td>565</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>E3</td>
<td>Fer plat 20 x 4</td>
<td>70</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>N°</td>
<td>Désignation</td>
<td>Longueur</td>
<td>Qté</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>-------------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>G1</td>
<td>tube carré 25 x 2</td>
<td>250</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>G2</td>
<td>Moyeu pédalier</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>G3</td>
<td>tube rond 35 x 2</td>
<td>300</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>G4</td>
<td>tube rond 35 x 2</td>
<td></td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Soudure très légère et avec un tube dans le moyeu car moyeu très fin !
En développement
Longueur avant pliage : 110 mm

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>J1.1</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>68</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1.2</td>
<td>Tube carré 20 x 2</td>
<td>250</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J2.1</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>250</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>
La fourche droite est la symétrique de la fourche gauche sans les pièces L1.6 et L1.7.

Attention au sens.
En développement
"Guidon" de commande

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>N1.1</td>
<td>tube carré 25 x 2</td>
<td>700</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>N1.2</td>
<td>tube carré 25 x 2</td>
<td>80</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Ecrou</td>
<td>Ecrou M10 brut</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis Hexagonale</td>
<td>vis hexagonale M10</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>N1.3</td>
<td>Fer plat 20 x 3</td>
<td></td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>M1.1</td>
<td>tube rond 21.2 x 2</td>
<td>600</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>M1.2</td>
<td>tube rond 21.3 x 2</td>
<td>250</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Gueule de loup à la meuleuse

Perçage non débouchant !

Ecrou soudé et vis de pression pour maintenir le guidon

Pièce qui relie des deux fourches

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>L3</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>1150</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>N°</td>
<td>Désignation</td>
<td>Longueur</td>
<td>Qté</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>-------------</td>
<td>----------</td>
<td>-----</td>
</tr>
<tr>
<td>E1</td>
<td>Tube carré 30 x 2</td>
<td>160</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>E2</td>
<td>Tube carré 30 x 2</td>
<td>60</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>E3</td>
<td>Fer plat 20 x 4</td>
<td>100</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>F1</td>
<td>Fer plat 40 x 5</td>
<td>140</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>ressort</td>
<td>Ressort à traction 1,8x16x80</td>
<td>1,8x16x80</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>G1</td>
<td>Tube carré 25 x 25</td>
<td>250</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>G2</td>
<td>Moyeu pédaleur</td>
<td>300</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>G3</td>
<td>Tube rond 35 x 2</td>
<td>200</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,1</td>
<td>Tube carré 16 x 2</td>
<td>65</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,2</td>
<td>Tube carré 25 x 25</td>
<td>200</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,3</td>
<td>Tube carré 35 x 2</td>
<td>300</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,4</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>85</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,5</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>85</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,6</td>
<td>Tube carré 50 x 50</td>
<td>85</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,7</td>
<td>Tube carré 60 x 60</td>
<td>85</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>J1,8</td>
<td>Tube carré 70 x 70</td>
<td>85</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Broche filetée</td>
<td>Broche filetée filet 25</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Roue arrière 16 pouces</td>
<td>Roue arrière 16 pouces</td>
<td>110</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>Axe roue</td>
<td>Axe Roue</td>
<td>120</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Couronne</td>
<td>Couronne moto 420 48 dents</td>
<td>48</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>câble frein</td>
<td>câble de frein</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Gainée frein</td>
<td>Gainée frein</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,1</td>
<td>Tube carré 35 x 2</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,2</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,3</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,4</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,5</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,6</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,7</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>L1,8</td>
<td>Tube carré 40 x 40</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Axle</td>
<td>Axe fileté filet M12</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Couronne</td>
<td>Couronne moto 420 37 dents</td>
<td>37</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Chaîne moto</td>
<td>Chaîne moto</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Chaîne vélomoteur</td>
<td>Chaîne vélomoteur</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Mesure chaîne</td>
<td>Mesure chaîne</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Extracteur de manivelles</td>
<td>Extracteur de manivelles</td>
<td>40</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Frein à disques</td>
<td>Frein à disques</td>
<td>80</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Câble de direction</td>
<td>Câble de direction</td>
<td>80</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Tube carré 50 x 50</td>
<td>Tube carré 50 x 50</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M16 x 50</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M10 x 20 PF</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M12 x 80</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M10 x 20 PF</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M12 x 80</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M10 x 20 PF</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M12 x 80</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M10 x 20 PF</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M12 x 80</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M10 x 20 PF</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M12 x 80</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M10 x 20 PF</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M12 x 80</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M10 x 20 PF</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Vis hexagonale</td>
<td>Vis hexagonale M12 x 80</td>
<td>110</td>
<td>1</td>
</tr>
</tbody>
</table>