A - rouleau

B - châssis

2260
En développement

Détaill de l'affutage des couteaux

<table>
<thead>
<tr>
<th>N°</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>A1</td>
<td>@tr@ rond 40</td>
<td>2650</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A2</td>
<td>Disque 600 @paisseur 10</td>
<td></td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>A3</td>
<td>Fer plat 100 x 10</td>
<td>500</td>
<td>75</td>
</tr>
</tbody>
</table>
En fonction du palier !

<table>
<thead>
<tr>
<th>NA</th>
<th>Désignation</th>
<th>Longueur</th>
<th>Qté</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>B1</td>
<td>tube cam® 80 x 6</td>
<td>2400</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B2</td>
<td>tube cam® 80 x 6</td>
<td>1000</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B3</td>
<td>tube cam® 80 x 6</td>
<td>130</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B4</td>
<td>Fer plat 80 x 20</td>
<td>200</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B5</td>
<td>tube cam® 80 x 6</td>
<td>160</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>C</td>
<td>Triangle d'attelage (B)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B6</td>
<td>Fer plat 50 x 10</td>
<td>250</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B7</td>
<td>Fer plat 100 x 10</td>
<td>975</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B9</td>
<td>Fer plat 50 x 20</td>
<td>453</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B10</td>
<td>Fer plat 50 x 20</td>
<td>1080</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B8</td>
<td>Fer plat 50 x 20</td>
<td>140</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B11</td>
<td>Fer plat 60 x 15</td>
<td>80</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>B12</td>
<td>tube cam® 50 x 5</td>
<td>350</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B13</td>
<td>Fer plat 50 x 20</td>
<td>350</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>B14</td>
<td>Fer plat 60 x 15</td>
<td>80</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>