Montage de la transmission :
0/Assembler les pièces L1,L2,L3,L6,L8,L9,L10,L14,L15, sans monter L7,L10,L11
1/ Monter la douille d’adaptation en entrée de boîte, serrer la vis M8 x 16 cl10.9 dans la fente pour marquer l’emplacement de la vis et retirer la douille puis faire un méplat à l’emplacement du marquage de la vis de serrage. Faire deux méplats sur Z10 comme sur la photo puis remettre la douille et l’axe. Douille
Ne pas souder !

2/ (a)Souder par points l’adaptateur de casette à la cassette comme sur la photo. Attention à ne pas surchauffer la cassette, en humidifiant les points juste àprès la soudure.  Visser les pièces laser L7 sur les paliers et les pièces Z10 sur la boite de vitesse (sans bloquer). Ajuster la position de la boite de vitesse (b) dans les trous oblons de L10 pour parvenir à ce que les deux pièces L7 soient en contact de L6 et L14. Pointer L7 et L10 En s’assurant que L10 est bien placé comme sur la photo (c) pour pouvoir ensuite monter la cornière L3 sur le chassis A. Serrer toutes les vis et s’assurer que l’arbre d’entrée de boite tourne librement avant de souder les pattes L10. Pointer les pattes L11 après avoir vérifier l’horizontalité de l’axe de direction. Si besoin réajuster les vis sur L10.
[image: ][image: ][image: C:\Users\Maxou\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\IMG_20200320_153340.jpg][image: ](a) Faire une serie de petits points
(c)c 
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3/ Visser les paliers (diam int 19,05mm) sur les 2 pattes de fixation L11 puis placer L11 à L3 en vérifiant que les axes de sortie de boite tournent librement et sont bien à l’horizontale. L’écartement entre les deux pièces L11 est la distance maximale entre les tubes A3 plus 2 ou 3mm de jeu (flèche en rouge). 
Eventuellement vérifier avant de souder que L3 se glisse bien dans A1.





4/ Placer le moteur entre les deux pièces L12 et souder la potence de tendeur de chaine (L5, L4, L13) sur L1. Ebarber (a) le bord des écrous du moteur  pour qu’ils rentrent dans les tendeurs de moteur.[image: C:\Users\Maxou\Desktop\Temp\Chtibine v5\Tutos_chtitbine_V4.0\Photos montage boite de vitesse\P1000356.JPG](a) Ebarber)

5/Placer la chaine comme ci-dessous en s’assurant que ni les tendeurs de chaines ni les tendeurs de moteur ne soient trop tendus. Puis meuler l’extrémité de l’axe de chaine pour la couper avant de mettre le maillon rapide. Tendre la chaine à l’aide du tendeur de chaine et de moteur tout en vérifiant que l’axe du moteur est bien perpendiculaire à la chaine.
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