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lisse basse posée verticalement 
pour y fixer la bande de 
polycarbonate alvéolaire placée 
sous la lisse horizontale.

contre-ventements placés 
aux extrémités et au milieu 
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entrait pignon à 2m40 de haut 

page n°

pieux enfoncés entre 1m50 et 
2m + 50cm à la surface 

versiondate 3

cache moineau : 8x6 cm.
Ils sont fixés entre cahque 
panne étanchéifier.

lisse basse posée horizontalement 
sur les pieux. la jonction se fait 
tous les 4m50 aux extrémités et 4m 
entre. un petite section de bois 
vient joindre les lisses entre deux 
pieux.

chevrons porte : 8x6 cm et 6x4 cm

charpente

1.3

axonométrie n-o de la charpente

qté
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pannes espacées de 90 cm, 
distance plus confortable 
lors de la pose de la toiture

outil serre en bois
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axo assemblage charpente face pignon
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connecteur posé dans le 
sens inverse des autres

1:50
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face pignon

caches moineaux
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entrait pignon
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menuiseries fenêtres

serre en bois
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élévation charpente face pignon
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coupe de la charpente
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albalétrier : 8x16 cm

lisse horizontale : 8x20 cm

serre en bois

sablière : 8x20 cm

panne : 8x6 cm
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lisse verticale : 6x20 cm

entrait retroussé : 8x10 cm

ferme

pieux : 20 Ø x 250 cm
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poteau : 8x16 cm

date

connecteur métallique : ép 8mm
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perspective assemblage connecteur et ferme
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perspective assemblage lisse basse
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goutière fixées avec des 
crochets et tirants-neige 
tous les 50 cm.

faitage en deux parties qui 
viennent se caler sur les 
entraxes de la toiture de part et 
d'autre. une fois bien positionné, 
on le fixe aux pannes du haut.

date 7

cables métalliques fixés de la 
lisse verticale à la sablière afin 
de protéger la bache du vent.

couverture

porte avec polycarbonate 
alvéolaire et bois autour.

qté

bâche de 28x2 m avec enrouleur 
fixé au bras relié à un moteur 
qui ouvre et ferme en fonction 
de la température mesurée dans 
la serre.

outil 1

bâches sur les pignons de 
8.5x2.5 m. l'ouverture étant 
manuelle à l'aide d'une 
manivelle, l'enrouleur est 
placé au milieu pour s'ouvrir 
plus vite.
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axonométrie n-o de la couverture

page n°

pour fermer la ferme pignon, 
on y fixe du polycarbonate 
alvéolaire, y compris sur les 
deux ouvertures, de la même 
manière que la porte.

pontets fixés en amont sur les 
pannes tous les 33cm. les 
plaques de polycarbonate y 
sont ensuite posées et serrées 
avec des cavaliers.

3 barres métalliques 
verticales placées de 
chaque côté de la bâche 
pour la protéger du 
vent. elles sont fixées à 
l'entrait pignon et 
enfoncées dans le sol.

polycarbonate alvéolaire 
double épaisseure fixé à la 
lisse horizontale et la lisse 
verticale, le long des 50cm 
de pieux sotant.

polycarbonate simple à profil 
bac acier à entraxe 33cm 
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bâche tendue 

coupe assemblage couverture
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coupe
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barre pour enrouler la bâche 
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finition avec du polycarbonate 
alvéolaire qui vient guider la fin 
de course de la barre
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BOIS

usage épaisseur largeur longueur nombre m3 remarque

Mélèze

lisses horizontales 0,08 0,2 4 12 0,77

lisses horizontales 0,08 0,2 5 2 0,16 aux extrémités

poteaux porte 0,08 0,1 2,5 2 0,04

lisses verticales 0,06 0,2 4 12 0,58

lisses verticales 0,06 0,2 5 2 0,12 aux extrémités

prix au m3 690 Total 1 148,16

Douglas

poteaux 0,08 0,16 3,6 16 0,74 2 poteaux dans 1 longueur

liens poteaux 0,08 0,1 3,6 7 0,20 3 dans 1

entrais retroussés 0,08 0,1 3,6 14 0,40

liens toiture (pignons-faitage) 0,08 0,1 5 2 0,08 Entrait pignon – faitage

raccords lisses 0,04 0,16 5 1 0,03

liens fermes 0,06 0,06 3 36 0,39

arbalétriers 0,08 0,16 4,8 32 1,97

sablières 0,08 0,2 4,6 4 0,29 dépassé de toiture aux extrémités

sablières 0,08 0,2 4,1 11 0,72

pannes 0,08 0,06 6,5 50 1,56

entraits pignons 0,08 0,2 8,5 4 0,54

poinçons 0,08 0,16 2 2 0,05

chevrons pignons 0,08 0,06 5 6 0,14 support polycarbonate

cache moineau pignon 0,08 0,06 5 6 0,14

battue pignons 0,03 0,1 4 1 0,01 pour les polycarbonates en triangle

chevrons porte 0,08 0,06 5 4 0,10

chevrons porte 0,06 0,04 5 2 0,02

planches de rive 0,04 0,16 5 4 0,13

prix au m3 400 Total 3 011,26

Robinier pieux 3,5 32

Total 400,00
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QUINCAILLERIE

usage description dimensions nombre remarques
fixation lisse verticale – poteau vis 6x120 84

fixation horizontale – poteau vis 8x160 60

Raccord lisses horizontales TRCC + écrous + rondelle 140x10 48

Renfort lisse H – poteau équerre 80x80 8 seulement aux extrémités : 2 à chq fois

Renfort jonction de sablières équerres 80x80 32

fixations équerres vis 5x40 320

pieds poteaux mini HT80 80 32

fixation platine poteau + lisse vis 8x80 256 8 par platine

Fix° liens poteaux boulon tête carrée + écrou + 1 rondelle 14x275 8

Fix° liens poteaux tirefonds 14x160 24

Fix°connecteurs métalliques tirefonds 14x140 192

Fix°connecteurs métalliques Boulon hexagonal + écrou + 1 rondelle 14x100 288

Câble – tirant câble Diamètre 8 120m

tendeur tendeur à lanterne 1 crochet, 1 œil Diam 10 14

serres câbles serres câbles 112

Câble – faitage câble Diamètre 8 35m

Fix° sablière - poteau vis 6x160 56 à la jonction de sablières

Fix° sablière - poteau vis 8x160 36 aux autres endroits

Fix° pannes vis 8x160 160

jonction sifflet panne vis 5x80 80 2 par sifflet

Fix° liens fermes vis tête plate 8x120 144 À la jonction des arbalétriers et au croisement des pannes = 4 par lien

Ouvrants pignons
paumelle à visser 100 18

vis 4x40 72

fix° poinçon

fer plat 6x80 1,5m jonction entrais + faîtage

Boulon hexagonal + écrou + 1 rondelle 14x100 6 fix° fer plat

boulon tête carré + écrou + 1 rondelle 14x180 32 liens entre les entrais moisés

boulon tête carré + écrou + 1 rondelle 14x140 12 fix° battue de 3 et chevron 8

vis 8x160 8 fix° cadre en 6x8 des pignons

Fix° « battues » vis tête plate 6x80 60

Fix° rives vis tête plate 8x80 24

Fix° brides vis entièrement filetée 4x40 400

Fix° pontets pointe galva tête large 3x35 7,5 kg

fix° mousses étanchéité toiture agrafes A10 500
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ESTIMATION COÛT

usage remarques
enfonçage des pieux 347,30

connecteurs métalliques + goussets à souder 3 000,00

système ouverture pignons + côtés 4 900,00

arrosage

quincaillerie + couverture 7 225,67

bois 4 559,42

Total HT pour 1 serre 20 032,39 (prix en 2021)

longueur largeur hauteur du faitage nombre
SERRE 30 8 5
PLANCHE 28 1 5 0,5m de passage

COUVERTURE

usage description dimensions nombre remarques
plaques de toit couverture polycarbonate 3,45 1050x5000 62

faîtage Demi-faitière à boudin 2m 32

fixation plaques Zacrovis 6,5x100 800

Cavalier vulco 600

vis de couture vis auto-foreuse 4x40 100

étanchéité closoir nervesco 60 ml

Pontets pontets nervesco 800

ZINGUERIE

usage description dimensions nombre remarques
cheneaux cheneau zinc D25 – 4m 16

fond cheneau agraf D25 4

naissances à agrafer D25 4

descente de toit descente de toit Diam 80 – 2m 7

coude zinc Diam 80 16

Brides brides cheneaux 128 tous les 50 cm

tirants neige 128

mastic colle 4 cartouches


